
TYPE AANDUIDING EN UITVOERINGEN

L N E E 0 4 0 - 1 6 0 / 0 5 A / S 4 5 R C S 4

Max. motor vermogen
kW x 10 (hier 0,55 kW) Seal & O-ring configuratie

[4] = SiC/Carbon/EPDM
Speciale waaier [2] = SiC/Carbon/FKM*
[A of B] = afgedraaide waaier [Z] = SiC/SiC/EPDM

Pomp type die het motorvermogen niet [W] = SiC/SiC/FKM*
[LNE] = enkele in-line maximeert [L] = Tungsten Carbide/ metaal 

[X] = afgedraaide waaier op    geïmpregneerd carbon/EPDM
Koppeling het klantspecifiek werkpunt [U] = Tungsten Carbide/metaal
[E] = verlengde as    geïmpregneerd carbon/FKM*
[S] = gedeelde as Motor type

[/P] = PLM Waaier materiaal
Motor uitvoering [/S] = SM [C] = Gietijzer
[  ] = standaard asynchrone motor [/W] = Weg [S] = Roestvrij staal
[H] = uitgevoerd met Hydrovar [/X] = Overig [B] = Brons
[X] = overige regelaars [N] = Gegoten RVS

Aantal polen [R] = Duplex
Maat van de pomp [2] = 2 polen (± 2950 tpm)
Perszijde diameter - nominale waaier diameter [4] = 4 polen (± 1450 tpm) Materiaal pomphuis
bijv. 40-160, 100-315 [6] = 6 polen (± 950 tpm) [C] = Gietijzer

50 Hertz 60 Hertz
5H = 1x220-240 V 6F = 1x220-230 V
5R = 3x220-240/380-415 V 6E = 1x200-210 V
5V = 3x380-415/660-690 V 6P = 3x220-230/380-400 V
5P = 3x200-208/346-360 V 6R = 3x255-277/440-480 V
5S = 3x255-265/440-460 V 6V = 3x440-480/- V
5T = 3x290-300/500-525 V 6U = 3x380-400/660-690 V
5W = 3x440-460/- V 6N = 3x200-208/346-360 V

*FKM (ASTM & nieuwe ISO), FPM (oude ISO) 6T = 3x330-346/575-600 V

Spanning en Frequentie



e-LNK 50 HZ

1
2

9 LNK 32-140/03 4p 50Hz
10 LNK 32-145/03 4p 50Hz
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LNK 25-080/005 4p 50Hz 
LNK 25-090/005 4p 50Hz 
LNK 25-100/005 4p 50Hz 
LNK 32-090/02 4p 50Hz 
LNK 32-100/02 4p 50Hz 
LNK 32-110/02 4p 50Hz 
LNK 32-130/02 4p 50Hz 
LNK 25-080/005 2p 50Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-LNK 50 Hz



e-LNE 40 2-POLIG 50 HZ

1 LNEE 40-125/11 2p 50Hz 9 LNEE 40-160/40 2p 50Hz

2 LNEE 40-125/15 2p 50Hz 10 LNEE 40-200/55 2p 50Hz

3 LNEE 40-160/22 2p 50Hz 11 LNEE 40-160/55 2p 50Hz

4 LNEE 40-125/22 2p 50Hz 12 LNEE 40-200/75 2p 50Hz

5 LNEE 40-200/30 2p 50Hz 13 LNEE 40-250/75 2p 50Hz

6 LNEE 40-160/30 2p 50Hz 14 LNEE 40-250/92 2p 50Hz

7 LNEE 40-125/30 2p 50Hz 15 LNEE 40-250/110 2p 50Hz

8 LNEE 40-200/40 2p 50Hz 16 LNEE 40-250/150 2p 50Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 40 2-polig 50 Hz



e-LNE 40 4-POLIG 50 HZ

1 LNEE 40-125/02B 4p 50Hz 9 LNEE 40-200/05 4p 50Hz 17 LNEE 40-250/22 4p 50Hz

2 LNEE 40-160/02 4p 50Hz 10 LNEE 40-160/05 4p 50Hz

3 LNEE 40-125/02A 4p 50Hz 11 LNEE 40-200/07 4p 50Hz

4 LNEE 40-125/02 4p 50Hz 12 LNEE 40-160/07 4p 50Hz

5 LNEE 40-160/03 4p 50Hz 13 LNEE 40-200/11 4p 50Hz

6 LNEE 40-125/03X 4p 50Hz 14 LNEE 40-250/15B 4p 50Hz

7 LNEE 40-125/03 4p 50Hz 15 LNEE 40-250/15A 4p 50Hz

8 LNEE 40-200/05A 4p 50Hz 16 LNEE 40-250/15 4p 50Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 40 4-polig 50 Hz



e-LNE 40 6-POLIG 50 HZ

1 LNES 40-160/0102 6p 50Hz

2 LNES 40-160/02 6p 50Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 40 6-polig 50 Hz



e-LNE 50 2-POLIG 50 HZ

1 LNEE 50-125/15 2p 50Hz 9 LNEE 50-200/75 2p 50Hz 17 LNEE 50-250/220 2p 50Hz

2 LNEE 50-125/22 2p 50Hz 10 LNEE 50-160/75 2p 50Hz

3 LNEE 50-160/30 2p 50Hz 11 LNEE 50-200/92 2p 50Hz

4 LNEE 50-125/30 2p 50Hz 12 LNEE 50-250/92 2p 50Hz

5 LNEE 50-160/40 2p 50Hz 13 LNEE 50-200/110 2p 50Hz

6 LNEE 50-125/40 2p 50Hz 14 LNEE 50-250/110 2p 50Hz

7 LNEE 50-200/55 2p 50Hz 15 LNEE 50-250/150 2p 50Hz

8 LNEE 50-160/55 2p 50Hz 16 LNEE 50-250/185 2p 50Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 50 2-polig 50 Hz



e-LNE 50 4-POLIG 50 HZ

1 LNEE 50-125/02A 4p 50Hz 9 LNEE 50-200/11A 4p 50Hz 17 LNEE 50-250/30 4p 50Hz

2 LNEE 50-125/02 4p 50Hz 10 LNEE 50-160/11 4p 50Hz

3 LNEE 50-160/03 4p 50Hz 11 LNEE 50-200/11 4p 50Hz

4 LNEE 50-125/03 4p 50Hz 12 LNEE 50-250/15A 4p 50Hz

5 LNEE 50-160/05 4p 50Hz 13 LNEE 50-200/15 4p 50Hz

6 LNEE 50-125/05 4p 50Hz 14 LNEE 50-250/15 4p 50Hz

7 LNEE 50-200/07 4p 50Hz 15 LNEE 50-250/22A 4p 50Hz

8 LNEE 50-160/07 4p 50Hz 16 LNEE 50-250/22 4p 50Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 50 4-polig 50 Hz



e-LNE 50 6-POLIG 50 HZ
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 50 6-polig 50 Hz



e-LNE 65 2-POLIG 50 HZ

1 LNEE 65-125/30 2p 50Hz 9 LNEE 65-200/110 2p 50Hz

2 LNEE 65-125/40 2p 50Hz 10 LNEE 65-160/110 2p 50Hz

3 LNEE 65-160/55 2p 50Hz 11 LNEE 65-250/150 2p 50Hz

4 LNEE 65-125/55 2p 50Hz 12 LNEE 65-200/150 2p 50Hz

5 LNEE 65-160/75 2p 50Hz 13 LNEE 65-250/185 2p 50Hz

6 LNEE 65-125/75 2p 50Hz 14 LNEE 65-200/185 2p 50Hz

7 LNEE 65-200/92 2p 50Hz 15 LNEE 65-250/220 2p 50Hz

8 LNEE 65-160/92 2p 50Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 65 2-polig 50 Hz



e-LNE 65 4-POLIG 50 HZ

1 LNEE 65-125/03 4p 50Hz 9 LNEE 65-200/15A 4p 50Hz 17 LNEE 65-250/40 4p 50Hz

2 LNEE 65-125/05 4p 50Hz 10 LNEE 65-200/15 4p 50Hz

3 LNEE 65-160/07 4p 50Hz 11 LNEE 65-160/15 4p 50Hz

4 LNEE 65-125/07X 4p 50Hz 12 LNEE 65-250/22A 4p 50Hz

5 LNEE 65-125/07 4p 50Hz 13 LNEE 65-200/22A 4p 50Hz

6 LNEE 65-160/11A 4p 50Hz 14 LNEE 65-250/22 4p 50Hz

7 LNEE 65-160/11 4p 50Hz 15 LNEE 65-200/22 4p 50Hz

8 LNEE 65-125/11 4p 50Hz 16 LNEE 65-250/30 4p 50Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 65 4-polig 50 Hz



e-LNE 65 6-POLIG 50 HZ
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 65 6-polig 50 Hz



e-LNE 80 2-POLIG 50 HZ

1 LNEE 80-160/55 2p 50Hz

2 LNEE 80-160/75 2p 50Hz

3 LNEE 80-160/92 2p 50Hz

4 LNEE 80-160/110 2p 50Hz

5 LNEE 80-160/150 2p 50Hz

6 LNEE 80-160/185 2p 50Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 80 2-polig 50 Hz



e-LNE 80 4-POLIG 50 HZ

1 LNES 80-160/11A 4p 50Hz 9 LNES 80-200/22 4p 50Hz 17

2 LNES 80-160/11 4p 50Hz 10 LNEE 80-160/22X 4p 50Hz 18

3 LNEE 80-160/15C 4p 50Hz 11 LNEE 80-160/22A 4p 50Hz 19

4 LNEE 80-160/15B 4p 50Hz 12 LNEE 80-160/22 4p 50Hz 20

5 LNEE 80-160/15A 4p 50Hz 13 LNES 80-250/30 4p 50Hz 21

6 LNEE 80-160/15 4p 50Hz 14 LNES 80-200/30 4p 50Hz 22

7 LNES 80-160/15 4p 50Hz 15 LNES 80-250/40 4p 50Hz 23
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8 LNES 80-200/22A 4p 50Hz 16 LNES 80-200/40X 4p 50Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 80 4-polig 50 Hz



e-LNE 80 6-POLIG 50 HZ
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 80 6-polig 50 Hz



e-LNE 100 2-POLIG 50 HZ

1 LNEE 100-160/110 2p 50Hz

2 LNEE 100-160/150 2p 50Hz

3 LNEE 100-160/185 2p 50Hz

4 LNES 100-200/220 2p 50Hz

5 LNEE 100-160/220 2p 50Hz

6 LNES 100-200/300 2p 50Hz

7 LNES 100-250/370 2p 50Hz

8 LNES 100-200/370 2p 50Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 100 2-polig 50 Hz



e-LNE 100 4-POLIG 50 HZ

1 LNEE 100-160/15 4p 50Hz 9 LNES 100-200/55A 4p 50Hz 17 LNES 100-315/220 4p 50Hz

2 LNEE 100-160/22X 4p 50Hz 10 LNES 100-200/55 4p 50Hz

3 LNEE 100-160/22A 4p 50Hz 11 LNES 100-250/75 4p 50Hz

4 LNEE 100-160/22 4p 50Hz 12 LNES 100-315/110 4p 50Hz

5 LNEE 100-160/30 4p 50Hz 13 LNES 100-250/110X 4p 50Hz

6 LNES 100-200/40 4p 50Hz 14 LNES 100-250/110 4p 50Hz

7 LNES 100-250/55A 4p 50Hz 15 LNES 100-315/150 4p 50Hz

8 LNES 100-250/55 4p 50Hz 16 LNES 100-315/185 4p 50Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 100 4-polig 50



e-LNE 100 6-POLIG 50 HZ
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 100 6-polig 50 Hz



e-LNE 125 4-POLIG 50 HZ

1 LNES 125-160/22 4p 50Hz 9 LNES 125-250/75 4p 50Hz
2 LNES 125-160/30 4p 50Hz 10 LNES 125-315/150 4p 50Hz
3 LNES 125-160/40 4p 50Hz 11 LNES 125-315/185 4p 50Hz
4 LNES 125-200/55 4p 50Hz 12 LNES 125-315/220 4p 50Hz
5 LNES 125-200/75 4p 50Hz 13 LNES 125-315/300 4p 50Hz
6 LNES 125-200/75X 4p 50Hz
7 LNES 125-250/110 4p 50Hz
8 LNES 125-250/110X 4p 50Hz
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200
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-LNE 125 4-polig 50 Hz

1 LNES 125-160/22 4p 50Hz 9 LNES 125-250/75 4p 50Hz
2 LNES 125-160/30 4p 50Hz 10 LNES 125-315/150 4p 50Hz
3 LNES 125-160/40 4p 50Hz 11 LNES 125-315/185 4p 50Hz
4 LNES 125-200/55 4p 50Hz 12 LNES 125-315/220 4p 50Hz
5 LNES 125-200/75 4p 50Hz 13 LNES 125-315/300 4p 50Hz
6 LNES 125-200/75X 4p 50Hz
7 LNES 125-250/110 4p 50Hz
8 LNES 125-250/110X 4p 50Hz
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200
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-LNE 125 4-polig 50 Hz

1 LNES 125-160/22 4p 50Hz 9 LNES 125-250/75 4p 50Hz
2 LNES 125-160/30 4p 50Hz 10 LNES 125-315/150 4p 50Hz
3 LNES 125-160/40 4p 50Hz 11 LNES 125-315/185 4p 50Hz
4 LNES 125-200/55 4p 50Hz 12 LNES 125-315/220 4p 50Hz
5 LNES 125-200/75 4p 50Hz 13 LNES 125-315/300 4p 50Hz
6 LNES 125-200/75X 4p 50Hz
7 LNES 125-250/110 4p 50Hz
8 LNES 125-250/110X 4p 50Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-LNE 125 4-polig 50 Hz



e-LNE 125 6-POLIG 50 HZ

1 LNES 125-160/11A 6p 50Hz
2 LNES 125-160/11B 6p 50Hz
3 LNES 125-160/15 6p 50Hz
4 LNES 125-200/15 6p 50Hz
5 LNES 125-200/22 6p 50Hz
6 LNES 125-200/22X 6p 50Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-LNE 125 6-polig 50 Hz

1 LNES 125-160/11A 6p 50Hz
2 LNES 125-160/11B 6p 50Hz
3 LNES 125-160/15 6p 50Hz
4 LNES 125-200/15 6p 50Hz
5 LNES 125-200/22 6p 50Hz
6 LNES 125-200/22X 6p 50Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-LNE 125 6-polig 50 Hz



e-LNE 150 4-POLIG 50 HZ

1 LNES 150-200/55 4p 50Hz 9 LNES 150-315/185 4p 50Hz
2 LNES 150-200/75X 4p 50Hz 10 LNES 150-315/220 4p 50Hz
3 LNES 150-200/75 4p 50Hz 11 LNES 150-315/300 4p 50Hz
4 LNES 150-250/110 4p 50Hz 12 LNES 150-315/370 4p 50Hz
5 LNES 150-200/110X 4p 50Hz
6 LNES 150-200/110 4p 50Hz
7 LNES 150-250/150X 4p 50Hz
8 LNES 150-250/150 4p 50Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-LNE 150 4-polig 50 Hz

1 LNES 125-160/11A 4p 50Hz
2 LNES 125-160/11B 4p 50Hz
3 LNES 125-160/15 4p 50Hz
4 LNES 125-200/15 4p 50Hz
5 LNES 125-200/22 4p 50Hz
6 LNES 125-200/22X 4p 50Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-LNE 125 6-polig 50 Hz



e-LNE 150 6-POLIG 50 HZ

1 LNES 150-200/15 6p 50Hz 9 LNES 150-315/110 6p 50Hz

2 LNES 150-200/22 6p 50Hz

3 LNES 150-200/30 6p 50Hz

4 LNES 150-250/30 6p 50Hz

5 LNES 150-250/40 6p 50Hz

6 LNES 150-250/55 6p 50Hz

7 LNES 150-315/55 6p 50Hz

8 LNES 150-315/75 6p 50Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 150 6-polig 50 Hz



e-LNE 200 4-POLIG 50 HZ

1 LNES 200-250/150 4p 50Hz 9 LNES 200-400/550 4p 50Hz

2 LNES 200-250/185 4p 50Hz 10 LNES 200-400/750 4p 50Hz

3 LNES 200-250/220 4p 50Hz 11 LNES 200-400/900 4p 50Hz

4 LNES 200-250/300 4p 50Hz

5 LNES 200-315/300 4p 50Hz

6 LNES 200-315/370 4p 50Hz

7 LNES 200-315/450 4p 50Hz

8 LNES 200-315/550 4p 50Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 200 4-polig 50 Hz



e-LNE 200 6-POLIG 50 HZ

1 LNES 200-250/40 6p 50Hz 9 LNES 200-400/220 6p 50Hz

2 LNES 200-250/55 6p 50Hz 10 LNES 200-400/300 6p 50Hz

3 LNES 200-250/75 6p 50Hz 11 LNES 200-400/370 6p 50Hz

4 LNES 200-315/75 6p 50Hz

5 LNES 200-250/110 6p 50Hz

6 LNES 200-315/110 6p 50Hz

7 LNES 200-315/150 6p 50Hz

8 LNES 200-400/185 6p 50Hz

1 
2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

op
vo

er
ho

og
te

 [
m

] 

capaciteit [m³/h] 

Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 200 6-polig 50 Hz



e-LNE 250 4-POLIG 50 HZ

1 LNES 250-315/300 4p 50Hz

2 LNES 250-315/370 4p 50Hz

3 LNES 250-315/450 4p 50Hz

4 LNES 250-315/550 4p 50Hz

5 LNES 250-315/750 4p 50Hz

1 

2 

3 

4 
5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

op
vo

er
ho

og
te

 [
m

] 

capaciteit [m³/h] 

Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 250 4-polig 50 Hz



e-LNE 250 6-POLIG 50 HZ

1 LNES 250-315/110A 6p 50Hz

2 LNES 250-315/110 6p 50Hz

3 LNES 250-315/150 6p 50Hz

4 LNES 250-315/185 6p 50Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 250 6-polig 50 Hz



TYPE AANDUIDING EN UITVOERINGEN

L N E E 0 4 0 - 1 6 0 / 0 5 A / S 4 5 R C S 4

Max. motor vermogen
kW x 10 (hier 0,55 kW) Seal & O-ring configuratie

[4] = SiC/Carbon/EPDM
Speciale waaier [2] = SiC/Carbon/FKM*
[A of B] = afgedraaide waaier [Z] = SiC/SiC/EPDM

Pomp type die het motorvermogen niet [W] = SiC/SiC/FKM*
[LNE] = enkele in-line maximeert [L] = Tungsten Carbide/ metaal 

[X] = afgedraaide waaier op    geïmpregneerd carbon/EPDM
Koppeling het klantspecifiek werkpunt [U] = Tungsten Carbide/metaal
[E] = verlengde as    geïmpregneerd carbon/FKM*
[S] = gedeelde as Motor type

[/P] = PLM Waaier materiaal
Motor uitvoering [/S] = SM [C] = Gietijzer
[  ] = standaard asynchrone motor [/W] = Weg [S] = Roestvrij staal
[H] = uitgevoerd met Hydrovar [/X] = Overig [B] = Brons
[X] = overige regelaars [N] = Gegoten RVS

Aantal polen [R] = Duplex
Maat van de pomp [2] = 2 polen (± 2950 tpm)
Perszijde diameter - nominale waaier diameter [4] = 4 polen (± 1450 tpm) Materiaal pomphuis
bijv. 40-160, 100-315 [6] = 6 polen (± 950 tpm) [C] = Gietijzer

50 Hertz 60 Hertz
5H = 1x220-240 V 6F = 1x220-230 V
5R = 3x220-240/380-415 V 6E = 1x200-210 V
5V = 3x380-415/660-690 V 6P = 3x220-230/380-400 V
5P = 3x200-208/346-360 V 6R = 3x255-277/440-480 V
5S = 3x255-265/440-460 V 6V = 3x440-480/- V
5T = 3x290-300/500-525 V 6U = 3x380-400/660-690 V
5W = 3x440-460/- V 6N = 3x200-208/346-360 V

*FKM (ASTM & nieuwe ISO), FPM (oude ISO) 6T = 3x330-346/575-600 V

Spanning en Frequentie



e-LNK 60 HZ

1 LNK 25-080/005 4p 60Hz 9 LNK 32-145/03 4p 60Hz
2 LNK 25-090/008 4p 60Hz 10 LNK 25-080/005 2p 60Hz
3 LNK 25-100/008 4p 60Hz
4 LNK 32-090/02 4p 60Hz
5 LNK 32-100/02 4p 60Hz
6 LNK 32-110/02 4p 60Hz
7 LNK 32-130/03 4p 60Hz
8 LNK 32-140/03 4p 60Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-LNK 60 Hz

1 LNK 25-080/005 4p 60Hz 9 LNK 32-145/03 4p 60Hz
2 LNK 25-090/008 4p 60Hz 10 LNK 25-080/005 2p 60Hz
3 LNK 25-100/008 4p 60Hz
4 LNK 32-090/02 4p 60Hz
5 LNK 32-100/02 4p 60Hz
6 LNK 32-110/02 4p 60Hz
7 LNK 32-130/03 4p 60Hz
8 LNK 32-140/03 4p 60Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-LNK 60 Hz

1 LNK 25-080/005 4p 60Hz 9 LNK 32-145/03 4p 60Hz
2 LNK 25-090/008 4p 60Hz 10 LNK 25-080/005 2p 60Hz
3 LNK 25-100/008 4p 60Hz
4 LNK 32-090/02 4p 60Hz
5 LNK 32-100/02 4p 60Hz
6 LNK 32-110/02 4p 60Hz
7 LNK 32-130/03 4p 60Hz
8 LNK 32-140/03 4p 60Hz

1 2
3

4
5

6

7

8
9

10

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 10 12 14 16

op
vo

er
ho

og
te

 [m
]

8
capaciteit [m³/h]

Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-LNK 60 Hz



e-LNE 40 2-POLIG 60 HZ

1 LNEE 40-125/15 2p 60Hz 9 LNEE 40-160/75 2p 60Hz

2 LNEE 40-125/22 2p 60Hz 10 LNEE 40-200/92 2p 60Hz

3 LNEE 40-125/30 2p 60Hz 11 LNEE 40-160/92 2p 60Hz

4 LNEE 40-160/40 2p 60Hz 12 LNEE 40-200/110 2p 60Hz

5 LNEE 40-125/40 2p 60Hz 13 LNEE 40-250/150 2p 60Hz

6 LNEE 40-160/55 2p 60Hz 14 LNEE 40-250/185 2p 60Hz

7 LNEE 40-125/55 2p 60Hz 15 LNEE 40-250/220 2p 60Hz

8 LNEE 40-200/75 2p 60Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 40 2-polig 60 Hz



e-LNE 40 4-POLIG 60 HZ

1 LNEE 40-125/02X 4p 60Hz 9 LNEE 40-125/07 4p 60Hz 17 LNEE 40-250/40 4p 60Hz

2 LNEE 40-125/02 4p 60Hz 10 LNEE 40-200/11 4p 60Hz

3 LNEE 40-125/03 4p 60Hz 11 LNEE 40-160/11 4p 60Hz

4 LNEE 40-125/03X 4p 60Hz 12 LNEE 40-200/15 4p 60Hz

5 LNEE 40-125/05 4p 60Hz 13 LNES 40-200/22 4p 60Hz

6 LNEE 40-160/05 4p 60Hz 14 LNEE 40-250/22 4p 60Hz

7 LNEE 40-125/05X 4p 60Hz 15 LNEE 40-250/30A 4p 60Hz

8 LNEE 40-160/07 4p 60Hz 16 LNEE 40-250/30 4p 60Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 40 4-polig 60 Hz



e-LNE 50 2-POLIG 60 HZ

1 LNEE 50-125/30 2p 60Hz 9 LNEE 50-160/92 2p 60Hz 17 LNES 50-250/370 2p 60Hz

2 LNEE 50-125/40X 2p 60Hz 10 LNEE 50-200/110 2p 60Hz

3 LNEE 50-125/40 2p 60Hz 11 LNEE 50-160/110 2p 60Hz

4 LNEE 50-160/55 2p 60Hz 12 LNES 50-200/150 2p 60Hz

5 LNEE 50-125/55 2p 60Hz 13 LNES 50-200/185 2p 60Hz

6 LNEE 50-160/75 2p 60Hz 14 LNEE 50-250/185 2p 60Hz

7 LNEE 50-125/75 2p 60Hz 15 LNEE 50-250/220 2p 60Hz

8 LNEE 50-200/92 2p 60Hz 16 LNES 50-250/300 2p 60Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 50 2-polig 60 Hz



e-LNE 50 4-POLIG 60 HZ

1 LNEE 50-125/03 4p 60Hz 9 LNEE 50-160/15A 4p 60Hz

2 LNEE 50-125/05X 4p 60Hz 10 LNEE 50-200/15 4p 60Hz

3 LNEE 50-125/05 4p 60Hz 11 LNEE 50-160/15 4p 60Hz

4 LNEE 50-160/07 4p 60Hz 12 LNES 50-200/22 4p 60Hz

5 LNEE 50-125/07X 4p 60Hz 13 LNES 50-200/30 4p 60Hz

6 LNEE 50-125/07 4p 60Hz 14 LNEE 50-250/30 4p 60Hz

7 LNEE 50-160/11 4p 60Hz 15 LNEE 50-250/40 4p 60Hz

8 LNEE 50-125/11 4p 60Hz 16 LNEE 50-250/55 4p 60Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 50 4-polig 60 Hz



e-LNE 50 6-POLIG 60 HZ

1 LNES 50-125/0307 6p 60Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 50 6-polig 60 Hz



e-LNE 65 2-POLIG 60 HZ

1 LNEE 65-125/55 2p 60Hz 9 LNEE 65-250/220 2p 60Hz
2 LNEE 65-125/75 2p 60Hz 10 LNEE 65-200/220 2p 60Hz
3 LNEE 65-125/92 2p 60Hz 11 LNES 65-200/300 2p 60Hz
4 LNEE 65-160/110 2p 60Hz 12 LNES 65-250/300 2p 60Hz
5 LNEE 65-125/110 2p 60Hz 13 LNES 65-250/370 2p 60Hz
6 LNES 65-160/150 2p 60Hz
7 LNEE 65-200/185 2p 60Hz
8 LNES 65-160/185 2p 60Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-LNE 65 2-polig 60 Hz

1 LNEE 65-125/55 2p 60Hz 9 LNEE 65-250/220 2p 60Hz
2 LNEE 65-125/75 2p 60Hz 10 LNEE 65-200/220 2p 60Hz
3 LNEE 65-125/92 2p 60Hz 11 LNES 65-200/300 2p 60Hz
4 LNEE 65-160/110 2p 60Hz 12 LNES 65-250/300 2p 60Hz
5 LNEE 65-125/110 2p 60Hz 13 LNES 65-250/370 2p 60Hz
6 LNES 65-160/150 2p 60Hz
7 LNEE 65-200/185 2p 60Hz
8 LNES 65-160/185 2p 60Hz

1 2
3 4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

0

20

40

60

80

100

0 20 40 80 100 120

op
vo

er
ho

og
te

 [m
]

60
capaciteit [m³/h]

Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-LNE 65 2-polig 60 Hz

1 LNEE 65-125/55 2p 60Hz 9 LNEE 65-250/220 2p 60Hz
2 LNEE 65-125/75 2p 60Hz 10 LNEE 65-200/220 2p 60Hz
3 LNEE 65-125/92 2p 60Hz 11 LNES 65-200/300 2p 60Hz
4 LNEE 65-160/110 2p 60Hz 12 LNES 65-250/300 2p 60Hz
5 LNEE 65-125/110 2p 60Hz 13 LNES 65-250/370 2p 60Hz
6 LNES 65-160/150 2p 60Hz
7 LNEE 65-200/185 2p 60Hz
8 LNES 65-160/185 2p 60Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-LNE 65 2-polig 60 Hz



e-LNE 65 4-POLIG 60 HZ

1 LNEE 65-125/07X 4p 60Hz 9 LNEE 65-160/15X 4p 60Hz 17 LNEE 65-200/40 4p 60Hz

2 LNEE 65-125/07 4p 60Hz 10 LNEE 65-125/15 4p 60Hz 18 LNEE 65-250/55 4p 60Hz

3 LNEE 65-160/11X 4p 60Hz 11 LNEE 65-200/22 4p 60Hz 19 LNEE 65-250/75 4p 60Hz

4 LNEE 65-160/11 4p 60Hz 12 LNES 65-160/22 4p 60Hz

5 LNEE 65-125/11A 4p 60Hz 13 LNEE 65-200/30A 4p 60Hz

6 LNEE 65-125/11X 4p 60Hz 14 LNEE 65-200/30 4p 60Hz

7 LNEE 65-125/11 4p 60Hz 15 LNES 65-160/30 4p 60Hz

8 LNEE 65-160/15 4p 60Hz 16 LNEE 65-250/40 4p 60Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 65 4-polig 60 Hz



e-LNE 65 6-POLIG 60 HZ

1 LNES 65-125/0307 6p 60Hz

2 LNES 65-125/0507 6p 60Hz

3 LNES 65-160/0715 6p 60Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 65 6-polig 60 Hz



e-LNE 80 2-POLIG 60 HZ

1 LNEE 80-160/150 2p 60Hz

2 LNEE 80-160/185 2p 60Hz

3 LNES 80-200/220 2p 60Hz

4 LNEE 80-160/220 2p 60Hz

5 LNES 80-200/300 2p 60Hz

6 LNES 80-160/300 2p 60Hz

7 LNES 80-200/370 2p 60Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 80 2-polig 60 Hz



e-LNE 80 4-POLIG 60 HZ

1 LNEE 80-160/22A 4p 60Hz 9

2 LNEE 80-160/22 4p 60Hz 10

3 LNES 80-200/30 4p 60Hz 11

4 LNEE 80-160/30 4p 60Hz 12

5 LNES 80-200/40 4p 60Hz 13

6 LNEE 80-160/40 4p 60Hz 14

LNES 80-200/75 4p 60Hz  

LNES 80-250/110A 4p 60Hz 

LNES 80-250/110 4p 60Hz 

LNES 80-315/150 4p 60Hz 

LNES 80-315/185 4p 60Hz 

LNES 80-315/220 4p 60Hz

7 LNES 80-200/55A 4p 60Hz

8 LNES 80-200/55 4p 60Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 80 4-polig 60 Hz



e-LNE 80 6-POLIG 60 HZ

1 LNES 80-160/0615 6p 60Hz

2 LNES 80-160/1122 6p 60Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 80 6-polig 60 Hz



e-LNE 100 2-POLIG 60 HZ

1 LNES 100-160/185 2p 60Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 100 2-polig 60 Hz



e-LNE 100 4-POLIG 60 HZ

1 LNEE 100-160/22 4p 60Hz 9
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 100 4-polig 60 Hz 



e-LNE 100 6-POLIG 60 HZ

1 LNES 100-160/0715 6p 60Hz

2 LNES 100-160/0815 6p 60Hz

3 LNES 100-160/1122 6p 60Hz

4 LNES 100-160/1430 6p 60Hz

5 LNES 100-200/1630 6p 60Hz

6 LNES 100-200/2130 6p 60Hz

7 LNES 100-250/4275 6p 60Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 100 6-polig 60



e-LNE 125 4-POLIG 60 HZ
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 125 4-polig 60 Hz



e-LNE 125 6-POLIG 60 HZ

1 LNES 125-160/1115 6p 60Hz

2 LNES 125-160/15 6p 60Hz

3 LNES 125-160/22 6p 60Hz

4 LNES 125-200/3055 6p 60Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 125 6-polig 60 Hz



e-LNE 150 4-POLIG 60 HZ
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 150 4-polig 60 Hz



e-LNE 150 6-POLIG 60 HZ

1    LNES 150-200/55A 6p 60Hz 
2    LNES 150-200/55 6p 60Hz 
3    LNES 150-250/75 6p 60Hz 
4    LNES 150-315/110 6p 60Hz 
5    LNES 150-250/110 6p 60Hz
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-LNE 150 6-polig 60 Hz



e-LNE 200 4-POLIG 60 HZ
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 200 4-polig 60 Hz



e-LNE 250 4-POLIG 60 HZ
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Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s 
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B 

e-LNE 250 4-polig 60 Hz
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